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Kit per la determinazione del ferro ionico nel vino.

PRINCIPIO ANALITICO

Il ferro viene ionizzato a pH acido tamponato. 

Dopo riduzione allo stato ferroso (Fe2+), reagisce con il Ferene S (3-(2-piridil)-5,6-bis[2-(5-furil acido sulfonico)]-1,2,4-triazina, sale disodico) dando un complesso colorato stabile con un massimo di assorbimento a 600nm.

L’intensità del colore sviluppato è proporzionale alla concentrazione del ferro nel campione.

L'aggiunta di Tiourea al reagente elimina l'interferenza del Rame.

PRESTAZIONI DEL METODO

SPECIFICITA': Il metodo è specifico per la determinazione del ferro ionico.

LINEARITA': 40 mg/L

CAMPIONE 

Vino. 

REATTIVI  - CONCENTRAZIONE INIZIALE

Reagente 1

(liquido)
Tampone acetato pH 4.8

Idrossilamina solfato 

Tiourea

Acceleranti  e tensioattivi.
62 mmol/L

65 mmol/L

50 mmol/L
4x40 mL

Reagente 2

(liquido)
3-(2-piridil)-5,6-bis[2-(5-furil acido sulfonico)]-1,2,4-triazina, sale disodico (Ferene S) 

Tensioattivi.
2 mmol/L
1x50 mL

Standard
Standard ferro (III) 20 mg/L 

1x10 mL

REAGENTI – CONSERVAZIONE E STABILITA'

Kit:
Conservare a +2-8°C. Non congelare.

Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Reagenti aperti:
Dopo l’apertura, i flaconi dei reagenti sono stabili fino alla data di scadenza indicata sul flacone se richiusi immediatamente dopo il prelievo e protetti da contaminazione, evaporazione, luce diretta e conservati alla temperatura riportata.

Reagente di lavoro:

"S300-S150-ENOCHEM-JOLLY-TEKNO"
30 giorni a +2-8°C (20 giorni +15-25°C) a bordo dello strumento (S300-S150).

REAGENTI - PREPARAZIONE

PROCEDURA MANUALE E COBAS MIRA

Tutti i reagenti sono liquidi pronti all'uso.

REAGENTI - PREPARAZIONE

PROCEDURA PER SATURNO 300 - SATURNO 150 - ENOCHEM - JOLLY - TEKNO

Tutti i reagenti sono liquidi pronti all'uso.

Reagente di lavoro

Per preparare il Reagente di lavoro, miscelare quattro volumi di Reagente1 con un volume di Reagente2 (4R1+1R2) in funzione del numero di determinazioni da effettuare.

Alternativamente aggiungere 10 mL del Reagente 2 ad un flacone di Reagente 1.

REATTIVI  - PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in manuale. Per l’utilizzo mediante analizzatori automatici consultare le applicazioni specifiche.

- La presenza di particolato, torbidità e un assorbimento > a 0,400 a 600 nm indica un deterioramento del reagente di lavoro.

- Sono disponibili a richiesta le schede di controllo qualità dei reagenti, fare riferimento al n° di lotto riportato in etichetta.

MATERIALI AUSILIARI NON CONTENUTI NEL KIT

Pipette automatiche

Fotometro

Cuvette monouso (cammino ottico = 1cm).

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE 

[image: image9.png]


Reagente 1


irritante

Contiene: 
- solfato di bis(idrossilammonio)

Frasi di rischio 

- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43)

Consigli di prudenza 
- Evitare il contatto con la pelle (S 24)

- Usare guanti adatti (S 37)

Reagente 2
In riferimento al DLg. N.285 art.28 Legge n.128 del 1998 il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa. Il prodotto contiene componenti non attivi (detergenti, conservanti ecc..) la cui concentrazione totale è inferiore ai limiti riportati dalle Direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE e succ. mod. sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Maneggiare tuttavia il prodotto con cautela secondo le norme di buona pratica di laboratorio(*), evitando l’ingestione, il contatto con pelle, gli occhi e le mucose.

[image: image10.png]8°C
2°C



Standard

corrosivo

Frasi di rischio 

- Provoca gravi ustioni (R 35)

Consigli di prudenza 
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S 26)

- Usare indumenti protettivi adatti (S 36)

- Usare guanti adatti (S 37)

- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 45)

- Proteggersi gli occhi/la faccia (S 39)

* EU-Dir 1999/11 Commission Directive of March 1999 adapting to technical progress the principles of good laboratory pratice as specified in Council Directive 87/18/EEC.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali normative in materia di gestione dei rifiuti.

PROCEDIMENTO ANALITICO (MANUALE)

Lunghezza d’onda
600 (578) nm

Cammino ottico
1 cm

Temperatura
+15-25°C

Lettura
Contro acqua distillata

Reazione
end point (incremento)

Portare i reattivi a +15-25°C prima del loro utilizzo.


STANDARD
CAMPIONE


Reagente 1
2000
2000
L

Campione
-
250
L

Standard
250
-
L

Agitare bene e incubare per 5’ a +15-25°C.

Misurare l'assorbanza (A1) del Campione e dello Standard contro bianco.

Pipettare:


STANDARD
CAMPIONE


Reagente 2
500
500
L

Agitare bene e incubare per 5’ a +15-25°C.

Misurare l'assorbanza (A2) del Campione e dello Standard contro bianco.

CALCOLO DEI RISULTATI ANALITICI (PROCEDURA MANUALE)
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Nota:

Per concentrazioni superiori a 40 mg/L diluire il campione con acqua distillata. Ripetere la determinazione e moltiplicare il risultato ottenuto per il fattore di diluizione.

PROCEDIMENTO ANALITICO (COBAS MIRA)

G E N E R A L



MEASURAMENT MODE
:
ABSORB

REACTION MODE
:
R-S-SR1 

CALIBRATION MODE
:
SLOPE AVG

REAGENT BLANK
:
REAG/DIL

CLEANER
:
NO

WAVELENGTH
:
600 nm

DECIMAL POSITION
:
3

UNIT
:
mg/L

A N A L Y S I S



POST DIL. FACTOR
:
2.00

CONC. FACTOR
:
NO

SAMPLE CYCLE
:
1

VOLUME
:
25.0 μl
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DILUTION NAME
:
H2O

VOLUME
:
5.0 μl

REAGENT CYCLE
:
1

VOLUME
:
200 μl
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START R1 CYCLE
:
12

VOLUME
:
50.0 μl

DILUTION NAME
:
H2O

VOLUME
:
5.0 μl

C A L C U L A T I O N



SAMPLE LIMIT
:
NO

REAC. DIRECTION
:
INCREASE

CHECK
:
ON

CONVERS. FACTOR
:
1.00000

OFFSET
:
0.00000

TEST RANGE LOW
:
0

TEST RANGE HIGH
:
40.000

NORM. RANGE LOW
:
NO

NORM. RANGE HIGH
:
NO

NUMBER OF STEPS
:
1

CALC. STEP A
:
ENDPOINT

READINGS FIRST:
11
 LAST: 16

C A L I B R A T I O N



CALIB. INTERVAL
:
*

BLANK



REAG. RANGE LOW
:
NO

REAG. RANGE HIGH
:
NO

BLANK RANGE LOW
:
NO

BLANK RANGE HIGH
:
NO

STANDARD POS
:
*

1
:
20.00 mg/L
2
:
NO

3
:
NO
4
:
NO

5
:
NO
6
:
NO

7
:
NO
8
:
NO

REPLICATE

:
DUPL

DEVIATION

:
10%

CORECTION STD

:
NO

C O N T R O L



CS1 POS
:
*

CS2 POS
:
*

CS3 POS
:
*
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PROCEDIMENTO ANALITICO 

(SATURNO 300 - SATURNO 150 - ENOCHEM - JOLLY - TEKNO)

Lunghezza d’onda
600 (578) nm

Cammino ottico
1 cm

Temperatura
+15-25°C

Lettura
Contro acqua distillata

Reazione
end point (incremento)

Portare i reattivi a +15-25°C prima del loro utilizzo.


STANDARD
CAMPIONE
BIANCO

CAMPIONE
BIANCO

REAGENTE


Reagente 1
-
-
2000
-
L

Reagente di lavoro 
2000
2000
-
2000
L

Acqua distillata
-
-
-
200
L

Campione
-
200
200
-
L

Standard
200
-
-
-
L

Agitare bene e incubare per 5’ a +15-25°C.

Misurare l'assorbanza (ABS) del Campione, dello Standard, del Bianco Campione, e del Bianco Reagente contro acqua distillata.

CALCOLO DEI RISULTATI ANALITICI

(SATURNO 300 - SATURNO 150 - ENOCHEM - JOLLY - TEKNO PROCEDURE)
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Nota:

Per concentrazioni superiori a 40 mg/L diluire il campione con acqua distillata. Ripetere la determinazione e moltiplicare il risultato ottenuto per il fattore di diluizione.

CONTROLLO DI QUALITA’

E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del kit e verificare che i valori ottenuti siano inclusi nell’intervallo di riferimento riportato nelle istruzioni d’uso.
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Contenuto del flacone





Conservare alla temperatura +2-8°C





Conservare alla temperatura +15-25°C
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Numero di lotto








Dimensione/Numero di test
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Numero di catalogo





Consultare le istruzioni d’uso





Fabbricante





4x50 mL
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*Data entry by the user.


*Dato inserito dall’utilizzatore.
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